АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022        






                             №  258                                                                           
О внесении изменений в Постановление администрации от 15.04.2022 № 176 «Об утверждении типового проекта объекта накопления» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации  № 1039 от 31.08.2018г. «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.12.2021) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14 «Об утверждении Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области»,  и  руководствуясь Уставом муниципального  образования Елизаветинское сельское поселение  Гатчинского муниципального  района  Ленинградской  области, администрация Елизаветинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Приложение 2 «Технические характеристики объекта накопления под твердые бытовые отходы», к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 15.04.2022 № 176 «Об утверждении типового проекта объекта накопления» изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.Внести изменения в Приложение 4 «Технические характеристики объекта накопления под твердые бытовые отходы», к постановлению администрации Елизаветинского сельского поселения от 15.04.2022 № 176 «Об утверждении типового проекта   объекта накопления» изложив его в новой редакции согласно приложению

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании - газете «Елизаветинский Вестник»» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.
-Приложение № 2– «Технические характеристики объекта накопления под твердые бытовые отходы», 2 л. 

-Приложение № 4 – «Технические характеристики объекта накопления под твердые бытовые отходы», 2 л.
Глава администрации 
Елизаветинское сельское поселение                                                                     В.В. Зубрилин  
О.Т. Смирнова  
88137157 208     
Приложение №2

к постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 01.06.2022 № 258 

Технические характеристики

объекта накопления под твердые бытовые отходы
1. Настоящий типовой проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»

2.   Единые стандарты к местам (площадкам) накопления ТКО:

-накопление твердых коммунальных отходов допускается только в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», правилами благоустройства территории муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);

-на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешенного накопления твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4-для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов;

-контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждение с трех сторон не менее 1 метра. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие;

-на контейнерной площадке должна быть размещена информация о собственниках или лицах, ответственных за содержание площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов, контакты;

-в случае раздельного накопления отходов должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов.

3. Типовой проект подлежит применению на всей территории Елизаветинского сельского поселения.

Устройство железобетонного основания площадки (габариты площадки 3,5х4 метра).

1. Устройство котлована на глубину 0,57 м;

2. Укладка нетканого материала «Дорнит»;

3. Устройство песчаного основания толщиной 0,30 метра с планировкой и уплотнением;

4. Устройство щебеночного основания толщиной 0,2 метра с планировкой и уплотнением;

5. Устройство железобетонной площадки 3,5х4,0х0,22 м.

6. Устройство пандуса 3х1,0 м.
Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса (размер по основанию 4х3,5 метра, высота до покрытия: задняя стенка-3 метра, фасадная часть – 4,5 метра.)

1.  Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

2. Несущей конструкцией навеса являются 7 стоек, переменного сечения, выполненных из стальных труб диаметром 89 мм и 76 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины 200х200 мм из листовой стали толщиной 8мм.  Крепление стоек к железобетонному основанию осуществляется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм. В количестве 4 штук на каждую стойку.

3. Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из швеллера №18 по верху стоек, 3 арок из профильной трубы 60х40х3мм, и прогонов по аркам.

4. Материал каркаса под обшивку стен профильная труба 40х20х2мм.

5. Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с последующей окраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035).

6. Для удобства закатывания контейнеров, перед бетонной площадкой устраивается бетонный пандус шириной 1000мм по всей длине площадки.

Устройство покрытия крыши и стен навеса
1. Устройство покрытия крыши — покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 10 мм односкатное по дуге (возможна замена на профлист С21, цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы;

2. Устройство стен — высота обшивки боковых и задней стен – 1,8 метра.  Материал обшивки — панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу: НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки — 0,1 метра.

Приложение №4

к постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 01.06.2022 № 258 

Технические характеристики

объекта накопления под твердые бытовые отходы
1. Настоящий типовой проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»

2.   Единые стандарты к местам (площадкам) накопления ТКО:

-накопление твердых коммунальных отходов допускается только в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», правилами благоустройства территории муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);

-на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешенного накопления твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4-для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов;

-контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждение с трех сторон не менее 1 метра. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие;

-на контейнерной площадке должна быть размещена информация о собственниках или лицах, ответственных за содержание площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов, контакты;

-в случае раздельного накопления отходов должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов.

3. Типовой проект подлежит применению на всей территории Елизаветинского сельского поселения.

Устройство железобетонного основания площадки (габариты площадки 3,5х4 метра).

1. Устройство котлована на глубину 0,57 м;

2. Укладка нетканого материала «Дорнит»;

3. Устройство песчаного основания толщиной 0,30 метра с планировкой и уплотнением;

4. Устройство щебеночного основания толщиной 0,2 метра с планировкой и уплотнением;

5. Устройство железобетонной площадки 3,5х4,0х0,22 м.

6. Устройство пандуса 3х1,0 м.
Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса (размер по основанию 4х3,5 метра, высота до покрытия: задняя стенка-3 метра, фасадная часть – 4,5 метра.)

1.  Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

2. Несущей конструкцией навеса являются 7 стоек, переменного сечения, выполненных из стальных труб диаметром 89 мм и 76 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины 200х200 мм из листовой стали толщиной 8мм.  Крепление стоек к железобетонному основанию осуществляется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм. В количестве 4 штук на каждую стойку.

3. Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из швеллера №18 по верху стоек, 3 арок из профильной трубы 60х40х3мм, и прогонов по аркам.

4. Материал каркаса под обшивку стен профильная труба 40х20х2мм.

5. Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с последующей окраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035).

6. Для удобства закатывания контейнеров, перед бетонной площадкой устраивается бетонный пандус шириной 1000мм по всей длине площадки.

Устройство покрытия крыши и стен навеса
1. Устройство покрытия крыши — покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 10 мм односкатное по дуге (возможна замена на профлист С21, цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы;

2. Устройство стен — высота обшивки боковых и задней стен – 1,8 метра.  Материал обшивки — панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу: НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки — 0,1 метра.

